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1 - PROTEKT BUDOWLANY
WYMIANY INsTAtAcu ELEKTRYCZNEJ wEWNĘTRzNEl

ośWIADczENIE PRoJEKTANTÓW I sPRAWDZA|ĄCYcH

Zgodnie z wymogami Art. 20, ust. 4, PRAWA BUDOWLANEGO, USTAWA z dnia t6'

04.2004r o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. u. Nr 93, poz 888J.

z. W,{KAZ 0PRACOWAŃ pnoIEKToWYCH
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9śWIADCZAMY, że PRO|EKT BUDowtANY został sporządzony zgodnie z

obowiązuiącymi przepisami i zasadami wiedzy technicznei.

mgr inż. Wiktor Leśniewski
nr upr.: DoŚ/oL67 /PBE/Ls
nr izby DoŚ/IElo1o9/17

mgr inż. Robert Grabowicz
nr upr.: DoŚ/0389 /PBEll.8
nr izby Doś/IEloo4o/t8
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PROJEKT BUDOWLANY

1. STRoNA TYTUŁ0WA
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KONSERWATOR ZABYTKOW :2.y: t { ł,#;Ł

DECYZJA Nr 892/2020
Pozwolenienaprowadzenierobótbudowlanychprzyzabytku

Na podstawie art. 89 pk 2: art..91 ust 4 pkt 4,.art.9-2 ust 6, art. 36 ust' 1 pkt'1 ustawy

z druaz3 iipca 2003 r' o ochronie zabytków i-o.pieie nad zabytk*"i (?1.U. 
,z 

7afi r. poz.

2187 zę zm.), $ 13 rozporządzenia ńi''i't.u Kultury i Dzisdzictwa Narodowęgo z dnia

2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich

; #;i[*'..*-,"'skict, pr'y zabytku 
"ełqyry 

do rejestru zabytków albo na Listę

Skarbów Dziedzictwa oraz.otot budowlanych, badań architektonicznych i innych dziaŁait

przy zabytku *pi'*y* do rejestru zauytt<oiv, atakie badan archeologicmych i poszukiwań

ily&; pz. U. ,źaI1, poź:eał ) 9,*art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

po'ięporv*ia administru.yjo.go (Dz.U. z}}I7r,,poz. |f57 ze zrrt.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.05.2020r. (data wptywu: f6.05,20f0r.) złozonego przez

?ana Przemysława Nocunia' reprezenĘącego 
- 
Stowarzyszenie ,.Wieia Książęca

w Siedlęcitńe,,, z}s Długa 21, 58-508 Siedięcin'-posiadające tł4il1. er.aYny do korzystania

z nieruchomości, o udzielenie pozw.olenia na Ęrnianę iP$":]i elektrycznej w WieĘ

Książęcej w Siedlęcinie, ul. Dtuga f|, dńałka* i67' ob'ę!!1*^dll.in, chronionej prawnie

wpisem do Ąestru zabytków decyzjąnt N5514l87 z dńan.afjlg4qry'. at&zpo ocenie danych

przedstawionych wę wniosku i zaŁącznIkach do niego:

l ' wniosek podpisany ptzez Pana Przemysł11a Nocunia

2. projekt budowlany wymiarry instalacji elektrycznej rv Wiery Książęcej w Siedlęcinie,
. 'Jl.,ilóz], 

ax*ta ru 36,|, obręb Siedlęóin, opracowany ptzez mgr in:Ż. Wik*ora

LeŚniewskiego
3. dokument poŚwiadcĄący posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości

4' opłata skarbowa za wydanie decyzji

JG/l\l"5142.435.2020.Po
1.d .20130

udzielam pozwolenił

Stowarzyszeniu ,,WieŻa Ksiązęca w Siedlęcinie,o, ilS Długa 21, 58-

wykonanie następuj ących prac:

Jelenia Gara- dnia 26.05.2A20r-

s sSAlSit{,2t'$

ffffi$rtili

!

,i

:

t
T
t

r wymiana instalacji elektrycznej w Wiezy Ksipęcej w Siedlęcinie, ul.

w 367,obręb Siedlęcin

zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w projekcie 
|uj1wlanvm 

opracowanym ptzezrngt

#. w]ń'a Leśniewskieio, stanowiącym ziączniknr 1 do niniejszej decyzji.

Terrmin ważności pozwoleni az 3|.|f.202fr,

r ' l Y  nl 1 l . ł

Delegatura w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra' ul. 1-go Maja 23
s{075) 75f 68 65, 767 63 85
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Pozwolenie wrydaje się pod następującvmi warunkami:
] obowiązku kierowania robotami budowlarrymi albo
inwestorskiego przez osoby spetniające wymagania, o l.to.y.l
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

w
wyK(

m0wa

2. obowtązku przekazania Dolnośląskiemu lfojewódzkiemu Konserwatoroui
*9 99aiej niż w terminie 14 dni przed dniem ńzpoczęciu 'ouJi
robóJbyd1wlanvch 

1a 14 d"i ptzeddokonaniem *i*y osoby, o l.to'".; ;;';

UZASADNIENIE

r imienią nazwiska i adresu osoby, o któĘ mowa wplct 1
r dokumęntów potwierdzających spełnieni e ptzęz'tę osoię wymagań, o

odpowiednio w art. 37c ustalw.
o ośrł.iadczenia osoby, o której mowa w pkt l, o przyjęciuptzeztę osobę

-kierowani a robotami budowl anym i al bo wykonywania ;"d'y l;ń.;;;i
3' Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewód'kiegó Konserwato; ż;'r*;;
rozpoczęci a i zakonczenia ws.kazanych w pozwoleńiu robot budowlanyc(
!. ' {i9zw.łocznego zawiadomiehia DolnośIęskiego W"r*;d;ńJ*; Kou
11l*:: ' " 

zagrożeniach lub. nowych okolicinosciań u:u*"i3oy.i..*
prowadzenia wskazanych wpazw.oleniu robót budowlanvch 

J -----J --

:. 
P'**{ wymianą instalacji w istniejąrych bruzjach oraz wykonanien

|"Yd 
wykonania badań straĘgrafi."oy"ń ścian w obrębie pń;ó;;ń;

o. źaoprnrorvania prz'ez Dolnośląskiego \\,bjew.ódzkiego Konserwaiora
opraw oświetleniowych
7, Dokonania odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych zprzedstawic iel a Dolnoś t ąskie go wo:E*oa'iJ. g" Ii";;;;*" ffi ffi# ;:, .f

PT .P.::*ysław Nocuń, reprezentujqcy Stowarz1szente,,Wieza Książęca w i
fs.ul. Długa 21' 58.508 Siedlęcin, lvystqpił w dniu 25.a5.2020r. z wnioskiem do
?:I:g:'"y vr'Jeleniej Córze Wojewódłiego Urzędu ochrony Zu-J;;.;.
Ctnafą4cego w tmieniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zew:9d?yy : "ytryu" 

pozwolenia na wymianę instalacjr 
"bkt'y;;;'*-w[łw Siedlęcinie, ul. Dfuga 21, działkanr 367,obręb Siedlęcin. 

J J

Ponieważ roboty budowlane prowadzone Ędą w obiekcie chronionym nrawnie
|o 

rejestru '*yŚó.1 decyzją w N55|4l8? z d'ua |2.02.|g4gr., Dolnośląski
Konsenryetor Zabytków jest organem wła{ciwym do wydani" il"."i;J;;;;"*;
:-9'ł1.'1 Łl1-' .":3Y.i 1yta zz tipca 2003 '. o och,oni" "u'ńń;'6il;;''"bł
!ŁT: 

U:z0,I7 poz. flYj tj. ze zrrr.). Po analizie wniosku i materiałó* d ;;g;;ł
uznano' ze planowane do ltykonania prace, prąv uwzględnieniu uwag 'u*u.ry.h * oiol

*J#l#'tr""ffi.ffi1'ami ochrony *uyttó* i "ii... '"J".uy.i"-i '^i "*'"r."-i
Pouczenie:
1. Kto podejmuje działania, o któryc! mowa w art. 36 ust. 1 pkt l,niezgodnie z zakresą

yarunkami określonymi 
: ł:"*9l.Tu yo!9yo'axiego konserwatola zabytków, pd

kT':'pienięmej wwysokości od 500 oo śoo 000 zi(art.t07ld u.t.z u,tu*y 
",;hzabytków i opiece nad zabytkami).

2' Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwator
restauratorskie. roboty budowlane. badania konserwatorskie lub architektoniczne
zabytku wpisanym do rejestru lub roboĘv budowlane w jego otoczeniu albo b6a

(



archeologicme podlegakarze grzyvvny (art. t17 wrv. ustarnry o clchronie zabytków i opiece
nad zabytkami).

3. Postępowanie w sprarł'ie wydanego
pozwoienie może zostać cofnięte lub
zabytków i opiece nad zabytkarni.

pozwolenia moze zostać wznowione, a następnie
znienione na podstawię art. 47 ustawy o ochronie
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od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwołania do Ministra Kuitury i Dziedzictwa Naro-
dowego w Warszawię za moim pośrednictlvem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia'
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwotania wobęc Doinośląskiego Wojewódzkiego Konsęrwatorc Zabytków wę Wrocławiu,
który wydał decyzję' Z dnięm doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkięmu Konserwatorowi
Zabytków wę Wrocławiu oświadczenia o zrzeczęniu się prawa do wniesienia odwołaniaprzez
ostatnią zę stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna' co oznacza, ii
decyĄapodlega naschmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarŻenia decyzji do
Wbjewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest mozliwę skuteczne cofnięcie oświadczęnia
o rrzeczęniu się prawa do wniesienia odwołania.

opłata skarbowa 82zł

9trryrnąLą:
i. Pan Przemysław Nocuń
Do wiadomqści:
1. a/a PO

**'ń?$ffiffin**'
* 9,, -Ń l' {',, !"i i'.,'.,''.s'

KiŁR(jv(i ']:y i-lP;, 
i i;; 
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K* uzu la rnformacy.in a o przetwarza n iu da nycrr oso bowych

Zgodnfe z art. 13. usl l .i 2 9FgllŁsllo.porzĘdzenia o ochronie danych Par]amenfu Europejskięo2a16l679 z dnia 27 kwietnia 201 6 r. (dalej RoDoi informuiemy, że:

l. Administratofem 
.!1ny'l' osobowych jest DolłośJ4ski Woiewóózki Konserwatcr Zgb\&g\gWrocławiu (5&243) przy u!' Łokietka-ll. rv imieniu którego ax"t. r.'t,"*"iiĘ'.*ii,]"\

siedzibą ul. l rnaja 23, 58-500 Jęlenia Góra, zkÓrym mozna ńwiązać kontakt:
A. osobiście. poprzez umóuienie wiąv5,:
B. telęfoniczńe pod nr lsoąsiiśl 

' '

C ,  ma i l owo :  k . ku rek  r ,  L l l  r , z  l . i
D. korespondencyjnie : W.ojewódzki Urząd ochrony ZabytkÓw rve Wrocławiu Delegatura w Je|eMaja 23, 58.500 Jęlenia Góra'

2. W sprawach *1s'3:* z danymi osobot1mi można kontak1ować się z inspeldorem ochWojewódzkim Urzędzie ochrony Zabytków wę Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamcąlk
Adres e-mai|:  lł ' t l  . l  , | . . l  i t ,  J ,]

' łub w siedzibie urzędu; Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków we WrocławirĄ ul. Łokietka 1l. 50.3' Administrator gromadzi dane osobowe w celu i,"tiłuiii ."d; ń"ik;jł'.n 
".'."o"**.*i,

seczęó|ności ustawy z dnja 23 lipca 2003 r' o ochronie .ubytto* i opióce naa iauy*ami nu pf,J'..
lit e RoDo w celu przeprowadzenia postgpowania administraryjnego. w '*iq'łu 

" 
o"'ry"ł* odanę osobowę mogą być przekaeywane:

l,*lTi]:* 
upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sqdy, prokulpotlcJt etc.):

B. podmioty, które przetwarĄ4 dane na podstawie zawartej przez Administratora umowry o Drzetlo-sobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujqce ooinbstąstiego Wojewódzki;il,Kil.**.
!*y informatycme sprawujące nadzór nas siecią ńiormatyczną w ńo."i *pi.*. ;;;;;;;;"4. Podanie danych osobow}.ch jest dobrowoln1 1.an*z..niepodanie danych niezbędnych do ppostępowania administracyjnego, m.in. takich jak imią naewisko. adres oo l.o.''pona.n'.;i, '
sytuacjach nr PESEL może spowodowac odmowę wszczęcia postępowanią wskutek braku mozllr,
identyfikacji strony posrępowania administracyjnego J ';;;iń *.'^z"d^["o.ń"
administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jezeli pizęis obowiązującego prawa nakłąda na stt
wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych iden4'6[u;*ch q osobę'

5. Zebrane dane nic będq przekaą'wane do Pańsrw- trzecich.
6. Dane osobowe Ędą przetwarzanę przęz okres nieńędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu p

tym również obowiqzku archiwizacyjnego wynikającego z odręunych u'tu* i i*!.n p.;pij;;'
7. Kazdy, togo dane osobowe są p,'ei*a'zan e ptzćz oónosqsiiego Wojervódzkiego 

.ron!.ńxl*

prawo do:
A' dostępu do treści zgromadzon1'ch danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczen ia przet:w arzwtia danych;
E. przenoszenia danych:

^ F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone darrę. osobowe dane nię będq poddawane zautomatyzowanemu podejmowałiu t

równięŹ profilowaniu'
9. Kazdy, kto ulłaĄ zej9g9" dane' są. pĘ€twarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia sk

nadzorczego względem Woje1ódekiego Konserwatorażabytkówtj. wojewldy DotnośIqskiego:
pl. Powstańców Warszawy l. 50.l53 Wroclaw
Tel .71 340 60 00
m d j l :  i l l r ' , r  r i L r r i J r l

ePUAP: /req49xn l 8v/sĘtka
l0. Kazdy' kto uwazą ze jego dane są przetwarzane w sposob nieprawid|owy ma prawo złoŹenia skt

Urzędu ochrony Danych osobowych
ul. Stawki 2.00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000



t. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - NAZWA INWESTYCJI

Przedsięwzięcie polegające na wymianie instalacji elektryczne j WieŻy Ksiązęce; w

Siedlęcinie.
Przedmiotem opracowania jest wewnętrzna linia zasilaj4caWLZ adZK zlokalizowanego

na elewacji łqcznika dó szafki licznikowej SL zlokalizowanej po prawej strony przy wejściu do

wiezy, móntaż rozdzie|ni gtównej RG oraz wewnętruna instalacja obwodów gniazdowych i

oświetleniovvych.

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania sq:
. zlecenie inwestora,
. podkłady budowlane,
o wficzne inwestora,

obowi4zuj4ce normy i przepisy.

W zakres przedmiotowego opracowania wchodz4 następuj4ce instalacje:
o W€WnQtrzne linie zasilajqce,
o tablice odbiorcze,
o instalacjaoświetleniowa,
. instalacja gniazd wtykowYch,
. instalacja uziemień.

3. CHARAKTERYSTKA OBIEKTU
(oPs nPRAC\WANY PRZEZ Autorskie Biuro Projektów,a, Y: 5-?..-!90 Świdnicą, ul Wodna 34/6

do PR1]EKąU REM1NTU DACHU 1FICYNY tDWoirU) I ŁĄCZNIKAWIEŻY K$ĄżĘCEI W 9IEDLĘCINIE)

Wieza książęca w Siedlęcinie nad Bobrem wzniesiona została w drugiej dekadzie XIV

wieku w stylu goĘckim. Jej fundatorem był ksi4żę jaworski Henryk I. Zbudowana z kamienia, na

planie prostok4Ę podpiwniczona, pierwotnie wieża miała cztery kondygnacje, w najniższej -

parterowej, podzielonej zapewne pierwotnie na trzy części, mieściły się pomieszczenia

gospodarcze' I piętro, na które prowadziło odrębne wejście podzielone było na dwa

pomieszczenia fogrzewane kominkiem i piecem kaflowym]. Pełniło ono Zapewne funkcje

mieszkalne dla otoczenia księcia' Drugie piętro pierwotnie podzielone było na trzy

pomieszczenia. Największeznich stanowiła aula (wielka sala), w której do dziś zachowaty się

goĘckie malowidła, prezentuj4ce między innymi legendę o Lancelocie z |eziora' Na trzecim

pięto" rezydowali właściciele [niestety do dziś nie zachowały się pierwotne podziały wnętrz tej

kondygnacji). Na szczycie za blankami znajdował się ganek dla straży. Wieza otoczona była

murem kamiennym' Po roku ].368 wdowa po Bolku II, księżna Agnieszka z Habsburgów

sprzedała wieŻę rycerzowi |enschinowi von Redern. Wieza była wtasnością tego rodu do połowy

XV wieku. około roku 1575 dokonano przebudowy obiektu po duzym

blanki, dodano piątą kondygnację i całość przykryto czterospadowym dac

dwa kolejne wykusze służące jako latryny.

od roku 7732, aŻ do roku L945,zamek był w rękach rodu Sc

XVIII wieku zburzono otaczajĄcewieżę mury i dobudowano oficynę [d

otaczający wieŻęmur' W latach 60. Xx wieku przeprowadzono remont dachu wiezy zachowuj4c

pokrycie gontem' W roku 2007 zatozenie stało się własnością Fundacji ,,Zamek Chudów''.

o

gontow)trn, oooano

37I / ? 0
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Decyzj4 z dnia 1.2'02,1949 r' wieŻa wpisana jest do rejestru zabytków pod nr 87 po
aktualizacji rejestru : A/55M/87

DANE TECHNICZNE:

POW. ZABUDOWY - 283,7 mz
KUBATURA - około 6241-'4 m3

4. 0PINIATECHNICZNA o STANIE WEWNĘTRZNEJ INsTAtAcJI EIEKTRYCZNEJ

Instalacja elektryczna wykonana jest W układzie TN-C, przewodami z zftami
aluminiowymi.

Poczynaj4c od zł4cza, instalacja elektryczna powinna być wykonana w układzie sieci 5-
przewodowej TN.S' W pomieszczeniach lub miejscach zagrozonych pożarem niedopuszczalne
jest instalowanie przewodów ochronno-neutralnych PEN. |edynie częściowo wymieniona
instalacja jest w systemie TN-s. W pozostałych przewód neutralny pełni równocześnie funkcję
przewodu ochronnego.

Żyły przewodów na stykach połączeń w puszkach i osprzęcie s4 utlenione co powoduje

zmniejszenie przekroju zył atym sam}łn zmniejszenie długotrwałej obci4żalności przewodów.

oprawy oświetleniowe z zarowymi Źródłami światła s4 wyeksploatowane' oprawki w

oprawach s4 popalone, a klosze popękane.
Instalacja elektryczna jest w zĘm stanie technicznym, gdYŻ przy osłabionej izolacji

roboczej nie s4 tam spełnione warunki skutecznej ochrony przed dotykiem pośrednim. ZĘ stan
techniczny instalacji elektrycznych wynika m. in. z długiego czasu ich użytkowania'

Istniejqca instalacja elektryczna nie jest przystosowana do obecnego obci4żenia i nie jest

zgodna z obow i4zujqcym i przep i sa m i.
Instalacja ta nie gwarantuje bezawaryjności działania i może byćprzyczynq Występowania

iskrzeń na stykach połączeń.
Stan technicznv: nied ostatecznv.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1, Podstawowe dane elektroenergetyczne

Napięcie zasilania:
Układ sieci:
ochrona przeciwporażeniowa:

Un = 0.4 /0.23kV
TN-S
Samoczynne wył4czenie zasilania

5.2. Zasilanie obiektu

W wyniku zaplanowanej wymiany instalacji elektrycznej na wieży nie nasąpi WZroSt
poboru mocy ponad wielkość wynikającą z zawartej z TAURON Dystrybucja u
energii. Moc przyłqczeniowa jest wystarczaj4ca dla zapewnienia energii
nowopro j ektowanych urz4dzeń'

Układ pomiarowo-kontrolny zlokalizowany jest w po prawej stron

na dos

'p-y.Ef,ś$Yt 0
laczmRa,

ĄJr,

PozuvoLENlE NA 8UL)0W*l
wieŻy, zasilany jest ze złączakablowego ZK wmontowanego w elewacji bud
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5.2.1. Stan istniejąry

Szafka licznikowa SL i rozdzielnia główna RG z]okalizowane s4 po prawej stronie przy
wejściu na wieżę (do demontażu)

obiekt nie jest r'rryposażony w p.poż wył4cznik prądu.
Instalacja elektryczna wykonana jest w układzie TN-C tzn. Z-zyłowa bez rozdziału

przewodu neutralnego i ochronnego. Instalacja elektryczna jest w złym stanie technicznym.
Wszystkie linie zasilaj 4 ce na|ezy zdemontować.

Przewody zasilaj4ce obwody gniazdowe i oświetleniowe układane sq bezpośrednio na
drewnie oraz pod tynkiem.

Na wieży oświetlenie jest częściowo niesprawne oraz Wymaga uzupełnienia o dodatkowe
punkty świetlne' oprawy oświetleniowe kanałowe żarowe s4 zniszczone, klosze popękane a
oprawki popalone. Wszystkie oprawy na|ezy zdemontować.

5.2.2. Stan projektowany - zmiana sposobu sterowania głównym wyłącznikiem
prądu wbudynku.

Projektuje się zmianę sposobu wyłączania wyłqcznika głównego prądu tak aby można
było v,lył4czyć ten wyłqcznik zdalnie w przypadku zagrożenia pożarowego z miejsc oznaczonych
jako wyjścia awaryjne z budynku' Jako główny wył4cznik zasilania (przeciwpozarowy)
zaprojektowano wył'4cznik FRX 1.00A z wyzwalaczem Wzrostowym, wył4czaj4cym cały obiekt.
Wył4czniki P,PoŻ zabud'ować przy drzwiach wejściowych na parterze przy wejściu głównym na
wieżę. Miejsce montażu wyłqczników P'PoZ pokazano na rys.IE-2.

Skrzynkę przycisku p.poŻ nalezy wyposazyć w szybę' Przycisk p,poŻ nalezy zamontować
w taki sposób aby środek przycisku znajdował się na wysokości 1,2 m nad poziomem gotowej
posadzki.

Sprzed wył4cznika p.poznalezy zasilić tylko obwody zasilaj4ce SSP-

5.Z.3.Zasilanie SL i RG

Projektowaną szafkę licznikow4 zabudować w miejsce istniej4cej SL. Licznik energii
elektrycznej na|eŻy przenieść do nowoprojektowanej SL po wcześniejszym ustaleniu z dostawc4
energii. Wewnętrzną Iinie zasllaj4c4 szafkę licznikową SL wykonać kablem wielożyłowym
bezhalogenowym, nierozprzestrzeniaj4cym płomienia NZXH 0,6/Ikv 5x10mm2 od zł4cza
kablowego ZK' Przy SL zabudować projektowan4 RG zgodnie ze schematem IE.7. RG zasilić z SL
kablem wielożyłowym bezhalogenowyTn, nierozprzestrzeniajqcym płomienia NZXH 0,6/1kV
5x10mm2.

5.3. Bilans mocy

Mo c zap otrzebowa na na e ne rgi ę e l e ktryczn4 p o szczegóInych ko ndygnac j i :

Rodzaj odbiorników'

Oświetlenie

Gniazda ogólne
NR

20
POZWOLENIE NA BU
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5.4. ochrona przeciwpożarowa

|ako ochronę przeciwpoŻarowqw obiekcie przewidziano montaż p.pozv,lył4cznika prqdu
dla budynku, który zainstalowany będzie w RG.

Projektuje się zastosowanie zdalnego wył4czenia Za pomoc4 przycisku P,PoŻ.
Przyciski P'PoŻ zainstalować należy na ścianie przed wejściem ;ik pol."'"nó na rys. IE.2'
Aktywowanie przycisku powoduje natychmiastowe odłqczenie zasilania.

Ponowne podanie zasilania możliwe jest wył4cznie po aktywacji ręcznej wył4cznika FRX.
Projektowane wyłqczniki P'PoŻ nalezy poł4czyć Z nowo projektowanym wyłqcznikiem głównym
przewodem ognioodpornym PH90 HDGS 3x1,5mmz.

Wszystkie przejścia projektowanych kabli i przewodów przez ściany i stropy
wykonać należy z zachowaniem klasy odporności ogniowej przegród budowtanych [ściań istropów). Przepusty kablowe należy uszcze|njć wełn4 mineraln4 niepaln4 oraz źabeipieczyć
obustronnie mas4 ognioochronn4 zgodnie z instrukcjq Wytwórcy.

Przeciwpozarowy wytqcznik prqdu nalezy oznaczyć zgodnie z Polskq Norm4.

5.5. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice RG wykonać zgodnie ze schematami frys. IE.07) .
W rozdzielnicach zaprojektowano zabezpieczenia odbiorników W poszczególnych

pomieszczeniach. obwody gniazd wtykowych 1..faz na|eży zabezpieczyć wył4cżnikimi
róznicowonadprqdowymi ti,pu CKN6 30mA 816A, natomiast obwóay oświeileniowe
wyt4cznikami nadpr4dowymi typu CKN6 30mA B10A. Wył4czniki różnicowópr4dowe winny być
w wykonaniu AC o pr4dzie różnicowym 30mA.

Istniej4cq tabIicę TB należy zdemontować.

5.6. Instalacie oświetlenia

obwody oświetleniowe zasilone Zostan4, z rozdzie|ni RG tak jak pokazano na schematach
IE-I;2;3;4;5;6;.

Wył4czniki instalacyjne nadmiarowe Zastosowane będa jako zabezpieczenia
przeciążeniowe i zwarciowe obwodów.

Projektuje się sterowanie oświetleniem za pomoc4 czujników ruchu fopcjonalnieJ oraz
łqczników wbudowanych w szafkę oświetleniow4 W sposób bezpośrednizał4cziiących oprawy.

Szafka oświetleniowa So zwył4cznikami zlokalizowana jest przy RG.
Instalację oświetleniowq zaprojektowano przewodami bezhalogenowymi,

nierozpzestrzeniaj4cymi płomienia N2XH 0,6/1kV 5-3x1'5mm2.
Na kondygnacji -I stosować osprzęt bryzgoszczelny o stopniu ochrony co najmniej IP44.

We wszystkich pomieszczeniach suchych stosować osprzęt melaminowy Z:vq1lvJy podtynkowy.
Wył4czniki instalować na wysokości l=].,3m. odległość ł4czników od grzejników i iur instalac'i
sanitarnych nie powinna być mnie;.sza niż 0,6m.

Przed rea|izacią montażu opraw, oprawy muszą zostać
Konserwatora Zabytków

Rozmieszczenie i Ęp opraw pokazano na schematach IE.
Zaprojektowane oprawy wykorzystu jąźródłaświatła LED przez co

minimalnym poborem mocy oraz zmniejsza)4koszty energii
Należy stosować oprawy zeźródłami LED które nie emituią ciepła

zaopiniowane u

ffiY*ńJełl}i* 1
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W miejscach, gdzie z istniejąrych bruzd będzie usuwana stara i umieszczana nowa
instalacia, wykonane zostaną badania straĘgraficzne. Wykonanie badań straĘgraficznich
doĘczy również miejsc, w których będą wykonJrwane nowe bruzdy. Wypełńńnia bruzd
zostaną następnie wykonane i opracowane metodami konserwatorskimi.

5.7. Instalacia oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuaryi nego

W celu efektownego oświetlenia dróg ewakuacyjnych projektuje się oprawy awaryjne 3W'
oprawy w1posażone s4 w moduł awaryjny (akumulator z zasi|aczemJ zapewniaj4cym świecenie
Iamp przez okres min 1h od chwili zaniku napięcia.

oprawy kierunkowe na|eiy zainsta]ować nad drzwiami wyjściowymi i na korytarzach tak
iak pokazano na schema tach poszczegól nych kondygnacj i.

Zaprojektowane oprawy wykorzystu j4 źródła światła LED
minimalnym poborem mocy. Projektuje się zastosowanie
podświetlanymi piktogramami oznaczaj4c4 kierunek
wyjście zpomieszczeń i kierunek ewakuacji.

Wielkość znaków i zastosowane svmbole musza
Polską Normq (napisy w języku polskimJ.

Linie zasi|aj4c4 obwód oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego na|ezy wykonać
przewodem bezhalogenowym, nierozprzestrzeniajqcym płomienia NZXH 0,6/1kV 5-3x1,5mm2'
Przewód na|eży układać w bruzdach pod tynkiem, w rurkach elektroinstalacyjnych lub
bezpośrednio na uchwytach. Jako zabezpieczenie obwodu oświetlenia ewakuacyjnego należy
zastosować wył4cznik nadpr4dowy typu CKN6 3OmA 86A

oprawy do oświetlenia awaryjnego musz4 być zasilane ze źródła nieza|eznego od źródła
zasilania oświetlenia podstawowego'

W mieiscach, gdzie z istlrieiąrych bruzd będzie usuwana stara i umieszczana nowa
instalacia, wykonane zostaną badania straĘgraficzne. Wykonanie badań straĘgraficznych
dotyczy również miejsc, w których będą r,vykonywane nowe bruzdy. Wypełnńnia bruzd
zostaną następnie wykonane i opracowane metodami konserwatorskimi.

5.B. Instalacia gniazd wĘczkowych

obwody gniazd wtyczkowych zasilone zostan4, z RG tak jak pokazano na schematach IE'
obwody gniazd wtykowych zabezpieczyĆ v'rył4cznlkami różnicowonadpr4dowymi typ CKN6
30mA 816A o pr4dzie różnicowym 30mA. Wył4czniki nadmiarowe Zastosowane będ4 ;ako
zabezpieczenia przeci4żeniowe i zwarciowe obwodów, Zabezpieczenia róznicowo.pr4dówy o
pr4dzie różnicowym 30mA, stanowi4 środek dodatkowej ochrony od porazeń'

W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony co
najmniej IP44. Instalację gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami bezhalogenowyln,
nierozprzestrzeniajqcym płomienia NZXH 0,6/1kV 5-3x1,5mm2. Wszystkie gniazda na|eży
dostarczyć i zamontować z bolcem podł4czonym do przewodu PE. Gniazda wrykówe instalować
na wysokości 0,43-0,5m od posadzki.

Rozmieszczenie gniazd wĘkowych pokazano na planach instalacji IE.

W miejscach, gdzie z istnieiąrych bruzd będzie usuwana stara i umieszczana nowa
instalacia, wykonane zostaną badania straĘgraficzne. Wykonanie badań stratygraficznych
doLyczy również miejsc, w których będą wykonywane nowe bruzdy. Wypełnńnia bruzd

DECYZJA NR
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opraw kierunkowych z
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być zgodne z aktualn4

zostaną następnie wykonane i opracowane metodami konserwato
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5'9. Instalacia uziemień i połączeń wyrównawczych

|ako instalację uziemiaj4cą dla wszystkich częściprzewodz4cych dostępnych stanowić

będzie projektowan a szynauziemiaj4ca znajduj4ca się pod RG.

Pod rozdziernii,nc ,"-onto-"e gtownq ''y"ę wyrównania potencjałów którq poł4czyć

bednark4 Fe/Zn 30x4 zistniejqcym uziomem uudyntu. Do głównej szyny wyrównawczej GSW

naieży podł'4czyĆ wszystkie metalowe ruroci4gi wodoci4gowo . kanalizacyjne i centralnego

og.""1n7iniu, p.i.1,rloay o.hronne PE, metalowe o[udowy tablic i inne większe masy metalowe.

Potączeniazruramiwykonaćnatypoweobjemkizbednarkistalowejocynkowanejz
zaciskiem śrubow}rm, a inne przezprzyk.ę.uni.Iub przyspawanie płaskownika.

5. 1 0. Instalaci a miei scowych połączeń wyrównaw czy ch

Miejscowe połączenia wyrównawc ze na|ezy stosować w pomieszczeniach o zwiększonym

zagroŻeniu po."z.n..\ń/ynl np. łazienkach, pomieszczeniu. technicznym, gospodarczym itp.

Poł4czenia te powinny obejmować wszystkie metalowe przedmioty i instalacje znajduj4ce się w

iy. po.i", zcźeniu1ńetalo*e rury insialacji sanitarnych, wanny, z|ewozmywaĘ itpJ.

Ins ta lac jęmie jscowychpoł4czeńwyrównawczychwykonaćprzewodemLGY4mmz'
I nstal ac j ę p oł4czy Ć z $'ówn4 szyńq wyrówn aw CZ4 G SW p rzewo d e m o chro nnym.

5.1 1. ochrona przeciwporażeniowa

Dla projektowanej instalacji zasilania pomieszczeń przyjęto układ sieci TN-s.

Instalacje należy wykonać jako 5-cio przewodowq dia obwodów trójfazowych i 3-przewodową

dlaobwodówjednofazowych' Przewody ochronne nie mogą być przerywane bezpiecznikami

an iwyłą c zn i k am i ,mus z4m i eć t rwałepołąc z en i a na s z yna ch i z a c i s k a chPE .
Projektowane rozdzielnice należy wyposaŻyć w ośobne i oddzielone od siebie galwanicznie

szyny "N" i "PE"'
o ch r onęp r z eddo t y k i embezpośredn imzapewn i a s i ęp r z e zZa s t o sowan i e i z o l a c j i

podstawow ej orazprzegród-i osłon dla Lzęściczynnych o stopniu ochrony, co najmniej IP2X'

Jako system ochrony dodatkowej - proiumó-anych instalacjach odbiorczych projektuje

się samoczynńe wył4czenie zasilania w układzie sieciowym TN-S'

Wył4czenie zasilania w czasie poniżej 0,2s zapównione będzie przez następuj4ce środki

ochrony:-- 
instalacje uziemiaj4c4 i poł4czenia wyrównawcze miejscowe,

- wył4czniki z cz'rcnómróżnicowo-p.ą-do*y. w obwodach zasilania ogóInego,

Instalacię ochronn4 wykonać zgodnie z aktualną norm4 PN-IEC 6CI364-4-41. ,,ochrona

przeciwporażeniowa,,. Po wykonaniu instalacji na|eŻy wykonać pomiar skuteczności szybkiego

wyłączenia a wyniki Zaprotokołować.

5. 1 2. Wytyczne demontażu instalaci i elektrycznei

Należyzdemontowaćistniej4c4instalacjęwremontowanychpomieszczeniach.Należy
mieć na uwadze konieczność zachowania tyntów przy wirmianie instalacji. Przewlekaj4c

przewodyprzez i s tn ie iącerurk i ,p rzewierca j4cs t ropogran icza jącbruzdowan ie .Na leży
i"yt.o,,y,t"ć i,tni"j4.. piiebicia i brużdy po demontowanej instalacji.

5.13. Rozprowadzenie instalacii elektrycznei

Rozprowadzenie instalacii elektrycznei wykonać zgodnie

konserwatórskimi dla obiektów zabytkowych:

. ) ń
-i)
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,,Zaleca się umieszczanie urządzeft oświetleniowych oraz prowadzenie kabli i
przewodów w istniejących kanałach, kanałach podposadzkowych oraz spoinach , w sposób
ograniu,aiący do minimum ingerencję w zabytkową substancię,'

W miejscach, gdzie z istniejąrych bruzd będzie usuwana stara i umieszczana nowa
instalacja, wykonane zostaną badania stratygraficzne. Wykonanie badań stratygraficznych
doĘcry również miejsq w których będą wykonywane nowe bruzdy. Wypełnienia bruzd
zostaną następnie wykonane i opracowane metodami konserwatorskimi.

s.L4. Uwagi Końcowe

Niniejsze opracowanie iest Projektem Budowlanym w myśI ustawy Prawo
budowlane (Dz.U' nr 89, poz. 4I4 z dn. o7.o7,L994r. z późn. zm.). i nie jest projektem
wykonawczymw rozumieniu Rozporządzenia Min. Infrastruktury (Dz.U. nr 2o2 poz.2o72 z
dn.2.09.2004r).

1' Instalacje elektryczne wykonać zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami i normami'
2. Należy mieć na uwadze konieczność zachowania tynków przy wymianie instalacji.

Przewlekaj4c przewody przez istniejqce rurki, przewiercajqc strop ograniczaj4c
bruzdowanie. Należy wykorzystać istniejqce przebicia i bruzdy po demontowanej
instalacji

3. Stosować materiały i elementy instalacji elektrycznej posiadajqce właściwe certyfikaty i
atesty.

4' Przed przekazaniem wykonanej instalacji elektrycznej do eksploatacji wykonać pomiary
odbiorcze dla ochrony przeciwporaieniowe1przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim
oraz rezystancję izolacji. Protokoły z pomiarów odbiorczych doł4czyć do dokumentacji
elektrycznej powykonaw czej.

6. Informacia o obszarze oddziaĘwania obiektu

Nie doĘczy
Brak jest przepisów odnośnie oddziaływania dla instalacji elektrycznej wewnętrznej
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